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Technische Informationen zu
Schubkasten

CEI

i i

Um dir bei der Konfiguration deines MalBmdobels viel Flexibilitdt und Gestaltungsfreiraum geben zu
kénnen, bieten wir dir vier verschiedene Schubkastenvarianten an, die sich hinsichtlich der Optik und
Konstruktion unterscheiden.

Doch eins haben alle Schubkastenvarianten gemeinsam: Alle Schubladen werden mit Soft-Close-
Mechanismus und Vollauszug ausgestattet, um dir einen maximalen Komfort zu gewahrleisten.
Zudem werden sie komplett verleimt und vormontiert geliefert, um dir die Montage deines neuen
Mobelstiicks so einfach wie moglich zu machen.

Bei allen Schubladen wird automatisch tber der obersten Schublade ein fester Boden gesetzt. Du
brauchst bei deiner Konfiguration keinen extra Boden einfiigen.
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Schubkastenvarianten:

1. Frontschublade aufliegend:
Bei aufliegenden Frontschubladen liegt die Schubkastenblende ca. 2 cm auf dem Korpus auf.
Dadurch erhéht sich die Gesamttiefe deines Mdbels.

2. Frontschublade innenliegend
Bei innenliegenden Frontschubladen sitzt die Schubkastenblende zwischen den AulRenseiten
des Mobels.

3. Innenliegende Schublade
Die innenliegenden Schubladen haben einen ca. 3 cm hohen Eingriff zum bequemen Offnen.

4. Schublade hinter Tiiren
Bei Schubladen hinter Tlren wird ein Abstandshalter aus weillem Kunststoff (Distanzklotz)
integriert. Die Schublade hinter Tiren ist fir alle aufliegenden Dreh- und Spiegeltiiren aulRer

Vitrinentiren geeignet.
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In welchem Dekor werden die Schubkasten gefertigt?

Bei Frontschubladen fertigen wir die Schubkastenblende millimetergenau im Front- bzw.
Korpusdekor deines Mdbels. Die Schubladenkdsten fertigen wir in Cremeweill oder Anthrazit - je
nachdem welches Korpusdekor du auswahlst. Die Farbe des Schubkastens siehst du im letzten
Konfigurationsschritt in der 3D-Ansicht.
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Warum werden bei Schubkadsten hinter Tiiren Abstandshalter
(Distanzklotze) eingebaut?

Bei Schubkasten, die sich hinter Tiiren befinden werden an der Seite, an der die Topfbander der Tiire
befestigt werden, weille Abstandshalter (Distanzklotze) aus Kunststoff platziert, damit es nicht zu
Kollisionen zwischen der Tir und des dahinterliegenden Schubkastens kommt. Der grof3e Vorteil ist,
dass die Schubkasten somit frei positioniert werden kdnnen, also auch neben den Tirscharnieren.
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In welchen Hohen- und Tiefenrastern werden die Schubkasten
gefertigt?

Die Schubkasten werden in Rasterhéhen und -tiefen gefertigt. Folgende AuBenmale sind dabei
moglich:

e Frontschubkasten Rasterhéhen (AuRenmale):
100 mm, 140 mm, 180 mm, 240 mm, 320 mm

e Innenschubkdsten Rasterhohen (AuBenmale):
100 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 210 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm

Das Innenmal ist jeweils 20 mm kleiner als das AuBenmalR.
e Die Auszugsschienen fiir die Rastertiefen sind in folgenden MalRen moglich:

270 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650 mm und 700
mm.
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Hast du weitere Fragen oder benotigst du Unterstiitzung bei deiner
Maobelplanung? Wir beraten dich gerne direkt und personlich!

Viele Fragen lassen sich einfach und schnell am Telefon oder per E-Mail kldren. Unsere
Einrichtungsberater stehen dir gerne telefonisch und per E-Mail von Mo.-Fr. zwischen 09:00 und
18:00 Uhr und Sa. zwischen 10:00 und 14:00 Uhr zur Verflgung.

Telefon:

BN .49 (0) 2234 / 8980 400 (dt. Festnetz)
== 149 (0) 2234 / 8980 400 (dt. Festnetz)
L3 +41 (0) 4350/ 129 71 (Festnetzanschluss)

E-Mail:
service@deinSchrank.de

Postanschrift:

deinSchrank.de

Rheinische Mébelwerke GmbH
Industriestralie 2

53359 Rheinbach



