
Benötigte Hilfsmittel:

Maßband, Stift und die ausgedruckte

Aufmaßanleitung.

 

Aufmaßanleitung: Blende

Schritt 1 – Außenmaße:

Miss die Breite und die Höhe deiner Blende von Außenkante zu

Außenkante an der Innen-/ Rückseite der Front bzw. Blende und 

trage die Maße (mm) in die entsprechenden Kästchen ein.   

Schritt 2 – ABS-Kanten (optional): 

Sollen die offenen Schnittkanten mit einer ABS-Kante geschützt werden? Wenn ja, wähle aus, welche Kanten 

ABS-Kanten erhalten sollen: 

Brauchst du Hilfe?

Bei Fragen steht dir unser Team gerne zur Verfügung!

Du kannst uns einfach und schnell per E-Mail, über unsere Website oder telefonisch erreichen:  

E-Mail: service@deinSchrank.de

Kontaktformular: www.deinSchrank.de/kontakt

Telefon: +49 (0) 22 34 / 89 80 400

komplett links rechts vorne hinten

Schritt 3 – Konfiguration:

Nach dem Ausmessen kannst du die Daten schnell und einfach in den Konfigurator unter 

www.deinSchrank.de/fronten-renovieren eingeben.

Höhe der Blende

mm

Breite der Blende

mm

           Tipp: Miss die Breite der Blende oben und 

           unten. Wenn die Maße abweichen, nimm 

jeweils das größte Maß. So kannst du oder einer 

unserer Servicepartner bei der Montage vor Ort die 

Blende passend zuschneiden.



Aufmaßhilfe 

Falls du mehrere Fronten konfigurieren möchtest, kannst du diese Aufmaßhilfe nutzen, um dir die spätere Eingabe 

im Konfigurator zu erleichtern.

� Gerade 

   Front (GF)

� Schräge 

   rechts (SR) 

� Schräge 

   links (SL)

� rechte Tür (RT)

� linke Tür (LT)

� Blende (BL)

� Klappe oben 

   (KO)

� Klappe unten 

   (KU)

� Schubkasten-    

   blende (SKB) 

Abstände in mm

(Gemessen von der 

Unterkante der Tür bis 

zur Mitte der Bohrung.)

1 2 3 4 5 6 7

S1 S2 S3 S4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

S5

Frontmodell Dekor (Farbe) Typ Höhe in mm Breite in mm Anzahl Scharnierbohrungen 

 Ø 35 mm 


